
JAGUAR

Ensileuses

880     870     860     850     840































































62 63

1

16

2

34

5

6

7

8

9

11

12

13

14
15

10

La technique en quelques mots

1 CEBIS à écran tactile

2 Colonne de direction à 3 positions

3 Accoudoir confortable avec commandes intégrées 
pour les réglages directs

4 Levier CMOTION avec accès à la gestion des 
favoris

5 Boîtier de longueur de coupe 6 vitesses

6 V-CLASSIC pour un rendement élevé

7 MULTI CROP CRACKER MAX avec revêtement 
Busa®CLAD

8 Pièces PREMIUM LINE pour flux de récolte avec 
durée de vie élevée

9 Système ACTISILER 37 avec additifs d'ensilage 
hautement concentrés en réservoir isolé

10 Capteur NIR pour la mesure du taux de MS et des 
ingrédients

11 Chargement des remorques par les côtés et par 
l'arrière avec AUTO FILL et symbole d'affichage de 
la goulotte

12 Norme d'émission Stage V

13 CRUISE PILOT pour une charge moteur maximale 
automatique

14 Traction intégrale 4 RM mécanique

15 Protection de transport automatique pour le bec à 
maïs ORBIS

16 NOUVEAU : système de guidage par GPS 
CEMIS 1200

Vue d'ensemble  
des points forts.
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Un programme sur mesure pour votre machine.
Misez sur des pièces de rechange sur mesure, des consom-
mables de haute qualité et des accessoires pratiques ! Profitez 
de notre vaste offre produit pour trouver exactement la solu-
tion capable de garantir la fiabilité totale de votre machine.

Nous sommes là où vous êtes.  
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Approvisionnement mondial.
Situé à Hamm, en Allemagne, le CLAAS Parts Logistics Cen-
ter propose près de 200 000 références stockées sur plus de 
183 000 m². Ce centre logistique central assure la distribution 
rapide et efficace de toutes les pièces de rechange CLAAS 
ORIGINAL partout dans le monde. Votre distributeur CLAAS 
local peut ainsi réagir très rapidement afin de vous proposer la 
solution adéquate pour garantir vos récoltes et le succès de 
votre exploitation.

Un gain de sécurité pour votre machine.
Maximisez la fiabilité de votre machine en minimisant les 
risques de réparation et d'immobilisation avec MAXI CARE, 
une formule qui vous permet de composer une enveloppe de 
services personnalisée pour le suivi de votre matériel avec une 
transparence et une maîtrise totales des coûts.

Votre distributeur CLAAS local.
Où que vous soyez, vous profitez du service et de l'assistance 
professionnelle dont vous avez besoin. Tout près de chez 
vous, les distributeurs CLAAS sont à votre écoute et prêts à 
intervenir 24 h / 24 pour mettre leur compétence, leur expé-
rience, leur passion et les meilleurs équipements techniques 
au service de votre machine. Nous sommes là où vous êtes.

Pour votre exploitation : CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS vous propose l'un des programmes de 
pièces de rechange et d'accessoires multimarques les plus 
vastes du marché pour tous les besoins de votre exploitation 
agricole. 

CLAAS Service & Parts  
est à vos côtés 7 j / 7 et 24 h / 24.

service.claas.com
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Points forts.

Confort.
 − La cabine spacieuse et confortable séduit par son faible 
niveau sonore et par une visibilité et luminosité optimales

 − L'écran tactile du CEBIS permet au conducteur d'accéder 
rapidement et confortablement à toutes les fonctions de la 
machine

 − Les principales fonctions se pilotent directement grâce à 
des commandes intégrées à l'accoudoir 

 − La gestion des favoris se commande confortablement et 
directement via le levier CMOTION

 − Les phares de travail à LED proches de la lumière du jour 
sur le toit de la cabine, à l'arrière et sur la goulotte assurent 
une visibilité optimale lors du travail

Systèmes d'assistance au conducteur.
 − NOUVEAU : système de guidage par satellite CEMIS
 − Le CRUISE PILOT améliore le confort, l'efficacité et abaisse 
la consommation de carburant

 − Trois systèmes de guidage différents assurent un travail de 
précision et facilitent le travail du conducteur 

 − Les systèmes AUTO FILL et OPTI FILL évitent les pertes 
lors du remplissage de la remorque de transport

 − Transfert d'une parcelle à l'autre sans quitter la cabine 
grâce à la protection de transport automatique pour les 
ORBIS 750 / 600 / 600 SD

Flux de récolte.
 − Le flux de produit est toujours rectiligne à travers toute la 
machine sans déviation 

 − Alimentation robuste pour un flux de fourrage parfait
 − Rotor V-CLASSIC pour une qualité de coupe optimale
 − La goulotte d'éjection modulaire assure un transfert sûr de 
la récolte jusqu'à une largeur de travail de 7,5 m

 − Application mobile pour les additifs d'ensilage pour le 
dosage simple et précis des additifs d'ensilage 

CLAAS POWER SYSTEMS.
 − Le système d'entraînement CLAAS offre le meilleur rende-
ment actuellement disponible sur le marché

 − Plus de puissance moteur pour la JAGUAR 860 avec 
jusqu'à 530 ch

 − Puissance de traction supérieure de 11 % pour une motri-
cité hors pair

JAGUAR 880* 870 860 850 840

Cabine VISTA CAB
CEBIS à écran tactile ● ● ● ● ●
Climatisation A/C-MATIC ● ● ● ● ●
Imprimante ○ ○ ○ ○ ○
Siège confort ● ● ● ● ●
Siège pivotant ○ ○ ○ ○ ○
Siège grand luxe, ventilé, chauffant ○ ○ ○ ○ ○
Siège confort en cuir, ventilé, chauffant ○ ○ ○ ○ ○
Siège standard ○ ○ ○ ○ ○
Siège instructeur ● ● ● ● ●

Maintenance
Graissage centralisé, réservoir de lubrifiant de 8 l ● ● ● ● ●
Éclairage de maintenance ○ ○ ○ ○ ○

Dimensions et poids
Longueur de travail mm 6495 6495 6495 6495 6495
Hauteur de travail avec rallonge de goulotte L mm 5450 5450 5450 5450 5450
Hauteur de transport mm 3897 3897 3897 3897 3897
Longueur de transport avec rallonge de goulotte L mm 8015 8015 8015 8015 8015
Largeur de transport avec pneumatiques de l'essieu moteur

800 m 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30
710 m 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20
650 m 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Poids sans outil frontal avec pneumatiques standard1 kg 11550 11550 11150 11150 11050

●  Série      ○  Option      □  Disponible      –  Non disponible

1 V-CLASSIC 24, flux de récolte standard, rallonge de goulotte M, sans lestage arrière, réservoir à carburant et réservoir d'urée vides

*JAGUAR 880 seulement pour certains marchés



●  Série      ○  Option      □  Disponible      –  Non disponible

*JAGUAR 880 seulement pour certains marchés

●  Série      ○  Option      □  Disponible      –  Non disponible

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipe-
ments optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter aux tarifs de votre concessionnaire 
CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer vous-même pour éviter de 
vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation.
Toutes les informations techniques relatives aux moteurs se rapportent à la directive européenne visant à réglementer les émissions de gaz d'échappement. La norme Tier n'est mentionnée dans ce 
document qu'à titre d'information, afin d'en faciliter la compréhension, sans aucune garantie d'homologation dans des régions où la réglementation relative aux émissions de gaz d'échappement est 
fondée sur la norme Tier.

JAGUAR 880* 870 860 850 840

Moteur
Constructeur Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Type OM 473 LA OM 473 LA OM 471 LA OM 471 LA OM 471 LA
Cylindres R6 R6 R6 R6 R6
Cylindrée l 15,60 15,60 12,80 12,80 12,80
Puissance moteur (ECE R 120) kW (ch) 480 (653) 430 (585) 390 (530) 340 (462) 320 (435)
Régime moteur à la puissance maximale (ECE R 120) tr/min 1600 1600 1600 1600 1600
Système de post-traitement des gaz d'échappement SCR, Stage V ● ● ● ● ●
Réservoir à carburant (série) + réservoir à carburant supplémen-
taire (option)

l 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300

Réservoir d'AdBlue l 130 130 130 130 130
Mesure de la consommation de carburant ● ● ● ● ●

Châssis
Transmission OVERDRIVE à 2 vitesses, 
(hydrostatique)

● ● ● ● ●

Essieu directeur standard ● ● ● ● ●
Essieu arrière réglable selon 3 positions, 
2470 / 2930 / 3090 mm

– – – – –

Essieu directeur moteur POWER TRAC, mécanique ○ ○ ○ ○ ○
Réservoir eau / additif, 375 l ● ● ● ● ●
ACTISILER 37, injection d'additifs bas volume, 37 l l ○ ○ ○ ○ ○

Outils frontaux
ORBIS 750 / 600 SD / 600 / 450,
largeurs de travail 7,45 / 6,04 / 6,01 / 4,48 m

○ ORBIS
750 / 600 / 450

○ ORBIS
750 / 600 / 450

○ ORBIS
750 / 600 / 450

○ ORBIS
600 / 450

○ ORBIS
600 / 450

PICK UP 380 / 300,
largeurs de travail 3,60 / 2,62 m

○ ○ ○ ○ ○

DIRECT DISC 600 P / 500 P, 
largeurs de travail 5,96 / 5,13 m

○ ○ ○ ○ ○

DIRECT DISC 600 / 500, 
largeurs de travail 5,96 / 5,13 m

○ ○ ○ ○ ○

Entraînement de l'outil frontal
Mécanique par accouplement rapide ● ● ● ● ●
Inversion hydraulique ● ● ● ● ●

Alimentation
Largeur 730 mm ● ● ● ● ●
4 rouleaux d'alimentation et de précompression ● ● ● ● ●
Précompression mécanique ● ● ● ● ●

Rotor
Largeur 750 mm ● ● ● ● ●
Diamètre 630 mm ● ● ● ● ●
Régime au régime nominal de 1200 tr/min ● ● ● ● ●

JAGUAR 880* 870 860 850 840

Combinaisons de couteaux V-CLASSIC
V20 (2 x 10), longueurs de coupe 6 / 8 / 11 / 14 / 18 / 22 mm ○ ○ ○ ○ ○
V24 (2 x 12), longueurs de coupe 4,5 / 6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 mm ● ● ● ● ●
V28 (2 x 14), longueurs de coupe 4 / 5,5 / 7,5 / 10 / 13 / 15,5 mm ○ ○ ○ ○ ○
Affûtage automatique des couteaux depuis la cabine ● ● ● ● ●
Réglage automatique du contre-couteau depuis la cabine ● ● ○ ○ ○

MULTI CROP CRACKER
INTENSIV CRACKER M, ø 196 mm – – – – –
MCC CLASSIC M, ø 196 mm – ● ● ● ●
MCC CLASSIC L, ø 250 mm ● ○ ○ – –
MCC MAX, ø 265 mm ○ ○ ○ – –
MCC SHREDLAGE® M, ø 196 mm – – ○ ○ ○
MCC SHREDLAGE® L, ø 250 mm ○ ○ ○ – –

Accélérateur d'éjection
Largeur 680 mm ● ● ● ● ●
Diamètre 580 mm ● ● ● ● ●
Réglage mécanique de l'écartement ○ ○ ○ ○ ○

Goulotte d'éjection
Protection anticollision ● ● ● ● ●
Angle de pivotement de 210° ● ● ● ● ●
Angle de pivotement de goulotte de 225° avec OPTI FILL / AUTO FILL ○ ○ ○ ○ ○

Systèmes d'assistance au conducteur
AUTO PILOT, avec palpeur central (maïs) ○ ○ ○ ○ ○
Guidage sur les andains CAM PILOT (herbe) ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT ○ ○ ○ ○ ○
Détecteur de pierres STOP ROCK ○ ○ ○ ○ ○
Mesure du rendement QUANTIMETER ○ ○ ○ ○ ○
Pilotage de goulotte OPTI FILL optimisé ○ ○ ○ ○ ○
Remplissage automatique des remorques AUTO FILL ○ ○ ○ ○ ○
Capteur NIR pour la mesure du taux de MS et des ingrédients ○ ○ ○ ○ ○
DYNAMIC POWER ○ ○ ○ – –
CRUISE PILOT ○ ○ ○ – –
TELEMATICS ● ● ● ○ ○
Gestion des chantiers ○ ○ ○ ○ ○
Cartographie de rendement ○ ○ ○ ○ ○
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